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BS CR6-PS AA 
 
 
 

 
 
BS CR6-PS AA, pocket sealer         Dati Tecnici  
 
Il BS CR6-PS AA è un saldatore a batterie per tubi in 
PVC, in particolare per i tubi delle sacche sangue o 
per i set di plasmaferesi. 
Con le nuove batterie (Ni-Mh) cariche è in grado di 
effettuare oltre cinquecento saldature. 
Grazie alla leggerezza e alle ridotte dimensioni , iI 
CR6-PS è trasportabile a tracolla, oppure  all'interno 
di una tasca. 
  
 BS CR6-PS AA si compone di quattro parti: 
 
* Pistola saldatrice con cavo coassiale da 2,3 mt. 
* Sistema di azionamento comprendente: 
  batterie, generatore e unità di controllo; gestiti  
  da microprocessore. 
* Caricabatterie 
* Cinghia tracolla 
 
 
 
 

Batterie:  24 V Ni-Mh  senza "effetto memoria" 
   (a basso impatto ambientale) 
Consumo:  120 W max 
Tempo di saldatura: Regolabile da 0,5 a 5 sec. 
Frequenza:  40,68 MHz  
Energia erogata: 80 W/50 ohm 
Dimensioni aliment.: 167 x 141 x 35 mm (L x P x H) 
Peso:   1,3  Kg comprese batterie 
 

Norme:   Conformità   
 
 BS CR6-PS AA è conforme ai requisiti MDD 93/42 EEC 
  
 
 
 
 
 

 

 


